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ProviewMulti Device Select

프로그램프로그램프로그램프로그램 해야해야해야해야 할할할할 디바이스를디바이스를디바이스를디바이스를 선택선택선택선택(Ctrl + S Key)

PC를를를를 이용한이용한이용한이용한 방법방법방법방법(Flashpro400/800)

바탕화면에서바탕화면에서바탕화면에서바탕화면에서 ProviewMulti 아이콘아이콘아이콘아이콘 클릭클릭클릭클릭

< < < < 주주주주 의의의의 사사사사 항항항항 >>>>

장비장비장비장비 USB MODE USB MODE USB MODE USB MODE 상태에서상태에서상태에서상태에서 작업작업작업작업 시작시작시작시작 (Page (Page (Page (Page 하단에하단에하단에하단에 설정설정설정설정 방법방법방법방법 확인확인확인확인 가능가능가능가능))))

바로가기바로가기바로가기바로가기 아이콘을아이콘을아이콘을아이콘을 실행하면실행하면실행하면실행하면 옆옆옆옆 화면과화면과화면과화면과 같이같이같이같이
ProviewMulti S/W 프로그램프로그램프로그램프로그램 화면화면화면화면 창이창이창이창이 뜸뜸뜸뜸.

Flashpro400 장비장비장비장비 USB MODE 설정설정설정설정 하기하기하기하기

USB MODE 실행화면실행화면실행화면실행화면

설정설정설정설정 완료완료완료완료 후후후후 Flashpro400 본체에서본체에서본체에서본체에서 Esc key  버튼버튼버튼버튼 누르면누르면누르면누르면 메인메인메인메인 화면으로화면으로화면으로화면으로 돌아옴돌아옴돌아옴돌아옴.

( 참참참참 조조조조 Page XX 장비장비장비장비 별별별별 USB MODE 설정설정설정설정 방법방법방법방법 )

2. USB MODE1. SYSTEM

1. DEVICE SELECT
2. DEVICE INFO
3. CONTROL
4. VIEW

> 5. SYSTEM

C/S  : 0000h  CRC : 0000h
SEQ : [0]PV



사용하려고사용하려고사용하려고사용하려고 하는하는하는하는 디바이스를디바이스를디바이스를디바이스를 텍스트텍스트텍스트텍스트 입력입력입력입력 후후후후 OKOKOKOK
((((예예예예 : S29GL256N: S29GL256N: S29GL256N: S29GL256N----TFTFTFTF----01)01)01)01)

ProviewMulti 디바이스디바이스디바이스디바이스 선택선택선택선택 방법방법방법방법

툴바툴바툴바툴바 아이콘아이콘아이콘아이콘 클릭클릭클릭클릭 시시시시 바로가기바로가기바로가기바로가기 화면화면화면화면 뜸뜸뜸뜸.

ProviewMulti 메뉴바에서메뉴바에서메뉴바에서메뉴바에서

디바이스디바이스디바이스디바이스 ----> > > > 디바이스디바이스디바이스디바이스 선택선택선택선택 클릭클릭클릭클릭

Find Find Find Find 옆옆옆옆 박스에박스에박스에박스에 마우스마우스마우스마우스 클릭클릭클릭클릭 후후후후 디바이스디바이스디바이스디바이스 입력입력입력입력

ProviewMulti 디바이스디바이스디바이스디바이스 선택선택선택선택 완료완료완료완료

ProviewMultiProviewMultiProviewMultiProviewMulti 메인화면에서메인화면에서메인화면에서메인화면에서 확인확인확인확인 가능가능가능가능



> 1. DEVICE SELECT
2. DEVICE INFO
3. CONTROL
4. VIEW
5. SYSTEM

C/S  : 0000h  CRC : 0000h
SEQ : [0]PV

DEVICE SELECT            1/   2
> MANUFACTORER

DEVICE

1. DEVICE SELECT
> 2. DEVICE INFO

3. CONTROL
4. VIEW
5. SYSTEM

C/S  : 0000h  CRC : 0000h
SEQ : [0]PV

> 1. DEVICE SELECT
2. DEVICE INFO
3. CONTROL
4. VIEW
5. SYSTEM

C/S  : 0000h  CRC : 0000h
SEQ : [0]PV

AT24C01              SOIC8

AT24C01               TSOP8

AT24C01A            TSSOP8

AT24C01A            SOIC8

> FLASH, E(E)PROM
PLD, GAL, FPGA
MicroController

> ALLIANCE                  1/ 25 
DRAGON
AMD  
AMIC
ATMEL
CATALYST
ESMT

장비장비장비장비 본체를본체를본체를본체를 이용한이용한이용한이용한 방법방법방법방법(Flashpro400)

Flashpro400 Device Select

Flashpro400 장비장비장비장비 본체본체본체본체 Socket Module 을을을을 장착장착장착장착 후후후후 디바이스디바이스디바이스디바이스 선택을선택을선택을선택을 해주십시요해주십시요해주십시요해주십시요.

1. DEVICE SELECT

Flashpro400 본체의 상하좌우 방향키를
이용 DEVICE SELECT 이동 후 Enter 버튼.

2. MANUFACTOURE 

Flashpro400 본체의 상하좌우 방향키를 이용
MANUFACTOURE 이동 후 Flshpro400 본체의
Enter key  버튼.

3. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 IC TYPE 선택선택선택선택

Flashpro400 본체의 상하좌우 방향키를 이용
사용 하는 IC의 종류로 이동 Enter key 버튼.
(예 : FLASH )

4. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 IC의의의의 Vender 를를를를 선택선택선택선택

Flashpro400 본체의 상하좌우 방향키를 이용
사용 하는 IC의 종류로 이동 Enter key 버튼.
(예 : FLASH -> AMTEL )

5. 5. 5. 5. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 ICICICIC이름을이름을이름을이름을 선택선택선택선택

Flashpro400 본체의 상하좌우 방향키를 이용
사용 하는 IC의 이름으로 Enter key 이용 선택.
(예 : FLASH -> ATMEL -> AT24C01 )

6. IC 6. IC 6. IC 6. IC 선택선택선택선택 후후후후 최종최종최종최종 화면화면화면화면....

Flashpro400 본체에서 IC 선택 후 최종 메인 화면.

7. IC 7. IC 7. IC 7. IC 선택선택선택선택 후후후후 확인확인확인확인 방법방법방법방법....

2. DEVICE INFO 을 이동 Enter key를 이용해서
IC 확인 여부를 확인 할 수 있습니다. 



장비장비장비장비 본체를본체를본체를본체를 이용한이용한이용한이용한 방법방법방법방법(Flashpro800/1600)

Flashpro800/1600 Device Select

Mfg    : SST
Dev    : SST39VF040A
Adap : PA48TS48D1
Mode : Auto Mode     1
SEQ   : . > . > P > V > .. > .
SEQ   : .. > … > . > ..
C/S    : 0000h   / CRC   : 0000h

> 1. Select Device
2. Function
3. Pgm Option
4. Config
5. Auto Config
6. File

< Device    Info  > <  Main   Menu  > 

Select Device                                                   1 – 2 –1
> Manufacturer

Device name

[ SST ]  [ SST39VF040A ] 

> FLASH, E(E)PROM
PLD, GAL, FPGA
MicroController

ALLIANCE                                                        3 / 33 
DRAGON
AMD  
AMIC

>ATMEL
CATALYST
ESMT

Mfg    : SST
Dev    : SST39VF040A
Adap : PA48TS48D1
Mode : Auto Mode     1
SEQ   : . > . > P > V > .. > .
SEQ   : .. > … > . > ..
C/S    : 0000h   / CRC   : 0000h

> 1. Select Device
2. Function
3. Pgm Option
4. Config
5. Auto Config
6. File

< Device    Info  > <  Main   Menu  > 

( 본체 메인 LCD ) ( 장비 단축 키 )

( 방향키 )

(Enter / Esc Key)

장비장비장비장비 본체의본체의본체의본체의 위치위치위치위치 설명설명설명설명(Flashpro800/1600)

1. DEVICE SELECT

Flashpro 본체의 메인 LCD의 Main Menu에서
방향키를 이용 1. Select Device를 선택 후
Enter 버튼.
( 장비 단축키 1번 버튼 DEVICE)

1 20 3

4 5 6 7

8

D ESCC

BA9

FE Enter

2. MANUFACTOURE 

Flashpro 본체의 메인LCD의 Manufacturer를
방향키를 이용 선택 Enter key  버튼.
* 하단의 IC이름의 경우 마지막 이름을 저장

3. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 IC TYPE 선택선택선택선택

Flashpro 본체의 방향키를 이용
사용 하는 IC의 종류로 이동 Enter key 버튼.
(예 : FLASH )

4. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 IC의의의의 Vender 를를를를 선택선택선택선택

Flashpro 본체의 방향키를 이용 사용 하는 IC의
종류로 이동 Enter key 버튼.
(예 : FLASH -> ATMEL )



AT17C65                                                       DIP8
AT17C65                                                      SOIC20

> AT17C65                                                       PLCC20
AT17C65A                                                     PLCC20
AT17C128                                                     DIP8
AT17C128                                                     PLCC20
AT17C128A                                                   PLCC20

Select Device                                                   1 – 2 –2
Manufacturer

>  Device name

[ ATMEL ]  [   ] 

Flashpro800/1600 Device Select

6. 6. 6. 6. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 ICICICIC이름을이름을이름을이름을 선택선택선택선택

Flashpro 본체의 방향키를 이용
사용 하는 IC의 이름으로 Enter key 이용 선택.
(예 : FLASH -> ATMEL -> AT17C65 )

5. 5. 5. 5. 사용사용사용사용 하는하는하는하는 IC IC IC IC 선택을선택을선택을선택을 위한위한위한위한 이동이동이동이동

Flashpro 본체의 방향키를 이용
사용 하는 IC를 선택하기 위해 Device name으로
방향키를 이용 이동 후 Enter key 이용 선택.
(예 : FLASH -> ATMEL  )

Mfg    :  AMTEL
Dev    :  AT17C65
Adap :  PA20PL20D
Mode : Auto Mode     1
SEQ   : . > . > P > V > .. > .
SEQ   : .. > … > . > ..
C/S    : 0000h   / CRC   : 0000h

> 1. Select Device
2. Function
3. Pgm Option
4. Config
5. Auto Config
6. File

< Device    Info  > <  Main   Menu  > 7. IC 선택선택선택선택 후후후후 메인메인메인메인 화면화면화면화면.

사용하는 Device를 선택 후 메인 화면으로 자동으로
이동하며 선택된 디바이스와 디바이스에 사용해야 할
Socket adapters 를 확인할 수 있습니다. 

Mfg    : ATMEL                         Mfg    : ATMEL                         Mfg    : ATMEL                         Mfg    : ATMEL                         
Dev    : AT17C65              Dev    : AT17C65              Dev    : AT17C65              Dev    : AT17C65              사용사용사용사용 Device nameDevice nameDevice nameDevice name
AdapAdapAdapAdap : PA20PL20D           : PA20PL20D           : PA20PL20D           : PA20PL20D           사용사용사용사용 Socket adapters nameSocket adapters nameSocket adapters nameSocket adapters name


